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PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE    y 
DESAGÜES CLOACALES

Ciudad de Ushuaia



Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
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ZONA CENTRO

ZONA OESTE

ZONA ESTE



Radio Servido Actual

Población 2012: 62.225 Hab

Población Servida: 62.616 Hab

Cobertura: 96 %
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1980 -1991 1991 - 2001 2001 - 2010

Tasas Intercensales

Tendencia de la tasa de Crecimiento USHUAIA

Año Población

2.010 56.825

2012 62.225

2014 (0) 68.601

2024 (10) 86.815

2034 (20) 108.387

2044 (30) 135.811



Crecimiento Poblacional INDEC Vs. Saturación del Espacio 

Físico + Nuevos desarrollo y Barrios Informales
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Modelo de Demanda Demanda por Saturación
Tasa de crecimiento intercensal (2,43%) Código de Planeamiento Urbano

Población: 135.811 Habitantes Población: 190.580 Habitantes

Base Naval

18.324 Habitantes

Monte Gallinero

PRO-CRE-AR

3.801 Habitantes

Barrancas del 

Pipo

6.008 Habitantes

Barrios Informales 3.940 Habitantes



IVta. Etapa Plan Maestro (30):  Año 2044

Población 2044: 135.811 Hab

Beneficiarios:

Nuevos incorporados  27.424 Hab

Población Servida: 135.811 Hab

Cobertura: 100 %
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Componentes del Sistema Futuro:

Sector Este

Sector Oeste

Sector Centro



Modelización de Red de Distribución de Agua EPANET

PRESIONES DE SERVICIO
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Cisterna Monte Susana

Cisterna cota 260 m

Cisterna Andorra

Cisterna Fique



Obras Primarias del Plan Maestro:
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OBRA CAPACIDAD / CARACTERISTICA UBICACIÓN COTA ESTADO MONTO

Estación de Bombeo-CP Q = 2 l/seg, H = 40m, Pot = 1,5 Kw Cisterna 640 viv 90 m SIN PROYECTO $ 287.500

Impulsión-CP Diam = 110 mm clase 10 PEAD, L = 2.000 m SIN PROYECTO $ 445.254

Cisterna-CP 500 m3 Cementerio de los perros 125 m SIN PROYECTO $ 2.000.000

Azud-cota 176 m-AND
Azud Vertedero de H°, Canal de Aducción, Canal 
de desvío de H° A°,  Cámara de Toma y Canal de 
restitución

Arroyo Grande, parte alta 
de Andorra

176 m ANTEPROYECTO $ 8.772.736

Aducción - Azud a Planta 
Potabilizadora N° 3

Diam = 630 mm PN8 MRS80 en  PEAD                L 
= 4.535 m

Azud a cota 176 m Arroyo 
Grande a Planta N° 3

!76 m a 57 m ANTEPROYECTO $ 26.118.703

Estación de Bombeo-AND Q = 110 l/seg, H = 85 m, Pot =5x30 Kw = 150 Kw Planta N° 3 Arroyo Grande 57 m a 140 m SIN PROYECTO $ 687.500

Impulsión-AND Diam = 300 mm clase 10 PEAD, L = 3.000 m SIN PROYECTO $ 2.980.812

Cisterna-AND 1000 m3 Andorra 140 m SIN PROYECTO $ 4.000.000

Ampliación Planta 
Potabilizadora N°3

Modúlo I I capacidad 180 m3/hora o 50 l/seg
Arroyo Grande, y Heroes 
de Malvinas

57 m EN EJ ECUCION año 2014

Nueva Impulsión a Cisterna 
Pastoriza

Diam = 300 mm clase 10 PEAD, L = 420 m
Desde Planta 
Potabilizadora N° 3 a 
Cisterna Pastoriza

57 m a 120 m SIN PROYECTO $ 417.314

Repotenciación EB Planta N°3 a 
Cisterna Paul

Q = 44 l/seg, H = 12m, Pot = 2x7,5 Kw = 15 Kw
De Cisterna Planta N° 3 a 
Cist Paul

57 m a 67 m SIN PROYECTO $ 93.750

Repotenciación EB Planta N° 3 
a Cisterna Pastoriza

Q = 150 l/seg, H = 55m, Pot = 5x30 Kw = 150 Kw
De Cisterna Planta N° 3 a 
Cist Pastoriza

57 m a 120 m SIN PROYECTO $ 187.500

Ampliación Planta 
Potabilizadora N°3

Modúlo I I I capacidad 180 m3/hora o 50 l/seg + 
Sistema de desinfecciónn Gas Cloro

Arroyo Grande, y Heroes 
de Malvinas

56 m SIN PROYECTO año 2023

Ampliación Planta 
Potabilizadora N°3

Modúlo I V capacidad 360 m3/hora o 100 l/seg + 
Sistema de desinfecciónn Gas Cloro

Arroyo Grande, y Heroes 
de Malvinas

57 m SIN PROYECTO año 2041

$ 45.991.068

SECTOR ESTE
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Sector Este
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Obras Primarias del Plan Maestro:

OBRA CAPACIDAD / CARACTERISTICA UBICACIÓN COTA ESTADO MONTO
Acueducto 630 mm de agua 

cruda PP N° 1 a PP N° 2
Diam= 630 mm PN8 MRS80 en  PEAD                 L 
= 2.180 m

Planta N° 3 a Planta N° 2 ANTEPROYECTO $ 14.661.901

Sistema de Cloro Gaseoso en 
Planta Potabilizadora N° 2

Nuevo edificio de cloración, con Cilindros de Gas 
Cloro de 1 Tn x 6 unidades

Planta N° 2 ANTEPROYECTO $ 6.555.593

Cisterna Martial, ampliación 1.000 m3
Camino de acceso al 
Glaciar Martial

135 m EN EJ ECUCION año 2014

Alimentación Barrio 
ALAKALUFES II

Diam= 355 mm PN10 MRS80 en  PEAD               L 
= 3.000 m

Desde Cisterna Martial a 
Barrio Alakalufes II

135 m a 92 m EN EJ ECUCION año 2014

Ampliación Planta 
Potabilizadora N° 2

Módulo I I capacidad 500 m3/hora o 140 l/seg
Camino de acceso al 
Glaciar Martial

100 m SIN PROYECTO año 2023

Ampliación Planta 
Potabilizadora N° 2

Módulo I I I capacidad 360 m3/hora o 100 l/seg
Camino de acceso al 
Glaciar Martial

100 m SIN PROYECTO año 2035

Repotenciación EB Planta N° 1 
a Cisterna Terraza

Q = 87 l/seg, H = 80m, Pot = 4x30 Kw = 120 Kw
De Cisterna Dep-1 a Cist 
Terraza cota 135 m

65 m a 135 m SIN PROYECTO $ 187.500

Repotenciación EB Terraza a 
Cisterna Mirador

Q = 35 l/seg, H = 80m, Pot = 3x19 Kw = 56 Kw
De Cisterna Terraza a Cis 
Mirador 180 m

135 m a 180 m SIN PROYECTO $ 187.500

Estación de Bombeo-Mirador Q = 30 l/seg, H = 80m, Pot = 2x19 Kw = 38 Kw
de Cisterna Mirador a 
Cisterna cota 260 m

180 m a 260 m SIN PROYECTO $ 412.500

Impulsión Mirador-Cist-260 Diam = 200 mm clase 10 PEAD, L =1.400 m
Desde Cisterna Mirador a 
Cist-260

181 m a 260 m SIN PROYECTO $ 762.446

Cisterna-260 1.000 m3 Zona alta 260 m SIN PROYECTO $ 4.000.000

$ 26.767.439

SECTOR CENTRO
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Sector Centro
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Obras Primarias del Plan Maestro:

OBRA CAPACIDAD / CARACTERISTICA UBICACIÓN COTA ESTADO MONTO
Planta Potabilizadora N° 4     

Río Pipo
Modúlo I capacidad 360 m3/hora o 100 l/seg Río Pipo 65 m EN EJ ECUCION año 2014

Estación de Bombeo-SUSANA Q =145 l/seg, H = 65 m, Pot = 5x30 Kw = 150 Kw
De cisterna Pipo a 
Cisterna Susana

80 m a 145 m SIN PROYECTO $ 625.000

Impulsión-SUSANA Diam = 350 mm clase 10 PEAD, L = 1.000 m SIN PROYECTO $ 4.000.000

Cisterna SUSANA 1.000 m3 Monte Susana 145 m SIN PROYECTO $ 625.000

$ 5.250.000

OBRA CAPACIDAD / CARACTERISTICA UBICACIÓN COTA ESTADO MONTO

Mejoras de la Red Actual
Cámaras Reguladoras de Presión (10)                          
Refuerzo de cañerías L = 1.073 m                           
Nuevas cañerías de distribución L = 524 m

Sector Oeste-Centro y 
Este

ANTEPROYECTO $ 1.831.378

Redes del Plan Maestro
Cámaras Reguladoras de Presión (13)                                                  
Nuevas cañerías de distribución L = 33.605 m

Sector Oeste-Centro y 
Este

SIN PROYECTO $ 15.254.046

$ 17.085.424

TOTAL PRIMARIAS PLAN MAESTRO $ 95.093.932

OBRAS DE DISTRIBUCION y MEJ ORA DE PRESIONES

SECTOR OESTE
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Sector Oeste
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Sector Este

Sector Oeste

Sector Centro

Depósitos de Distribución del Sistema Futuro:



Sistema de Desagües Cloacales y Tratamientos
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Cuenca I: Arroyo Buena Esperanza, 
Chorrillo Este  y Río Pipo

Cuenca II:  Arroyo Grande
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Descargas Sector Centro:
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Sistema actual y propuestas del Plan Maestro:

Cuenca II:
Cuenca I:
Arroyo Buena Esperanza
Chorrillo Este, Río Pipo Arroyo Grande

y Bahía Golondrina
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Planta Pretratamiento Bahía Golondrina:
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Implantación Planta Pretratamiento Bahía Golondrina:
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Nueva Planta Pretratamiento Bahía Golondrina:
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Planta de Pretratamiento previa al Emisario:

Reja Gruesa 50 mm

Estación de Bombeo

Air Lift extracción de arenas

Vista general del Planta de Pretratamiento

Vista general del Planta de Pretratamiento
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Conducción desde Planta de Pretratamiento a Emisario Submarino
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Ubicación de Emisario Submarino
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Ubicación de Emisario Submarino
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Emisario Submarino:

Muertos de Anclaje

Difusor

Emisario de PEAD con pipas para difusores

Uniones Bridadas

Uniones por termofusión

Montaje en la Ría de Puerto Gallegos
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Cartas Náuticas y Modelo digital del lecho marino

Dominio del Modelo Carta Náutica

Puntos Digitalizados Modelo digital Lecho 

marino
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Gráficos de Corrida de Modelo de Dispersión :

Corrientes Temperaturas

Coliformes FecalesCorrientes 

y

Vientos



Coli Fecales – con Vientos Intensos:
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D.B.O – con Vientos Intensos:
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Sólido Suspendidos SS – con Vientos Intensos:
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Zonas de Usos Limitados:
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Uso I – Apta para consumo humano con tratamiento convencional: Se entiende por tratamiento convencional a 
aquel que consiste de etapas de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección final.

 

Uso II – Apta para actividades recreativas con contacto directo (ó contacto primario): Son las actividades 
recreativas para las cuales se produce la inmersión del cuerpo humano en el agua – natación, buceo, ski acuático, 
“surfing”.

 

Uso III – Apta para actividades recreativas sin contacto directo (ó contacto secundario): Son las actividades 
recreativas para las cuales existe un eventual contacto con el agua, pero en donde es improbable que se produzca 
su ingesta – remo, vadeo, navegación, pesca.

 

Uso IV – Apta para actividades recreativas pasivas: Son las actividades recreativas que apuntan sólo al disfrute 
estético – apreciación del paisaje, circuitos pedestres, sendas para “jogging”, “footing”, ciclismo.

Uso V –Apta para preservación de vida acuática con exposición prolongada: Se define para agentes ó sustancias 
tóxicas presentes que no tienen capacidad de causar toxicidad crónica en la biota, es decir, efectos adversos como 
consecuencia de una exposición prolongada en el tiempo (del orden de meses).

 

Uso VI – Apta para preservación de vida acuática sin exposición prolongada: Se define para agentes ó sustancias 
tóxicas presentes que no tienen capacidad de causar toxicidad aguda en la biota, es decir, efectos adversos como 
consecuencia de una exposición corta en el tiempo (del orden de horas).



Concentraciones límites para distintas aptitudes de uso del agua:
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Zonas de Usos Limitados:
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 PLANTA DEPURADORA ARROYO GRANDE

 

 



FUNES & CERIALE Consultores en Ingeniería

Planta Depuradora ICEAS:

Tratamiento Primario

Reactores Aeróbicos
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Planta Depuradora ICEAS:

Edificio de deshidratación de Lodos

Sala de Sopladores

Efluente Tratado



Obras Primarias del Plan Maestro:
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Costos Operativos Sistema Cloacal de Ushuaia:
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COSTOS OPERATIVOS SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE USHUAIA

Costo Mensual 
($)

Costo Anual    
($)

1) Plantilla de Personal 1.433.870 20.074.180

2) Reparación de Obras Civiles y Mantenimiento Electromecánico 697.033 8.364.400

3) Productos Quimicos 11.250 135.000

4) Costo de la Energía Eléctrica 45.782 549.381

2.187.935 29.122.961

Número de Conexiones = 22.000

Costo mensual Servicio Cloacal = 110 $/conexión

Junio 2013, 1U$s = 5,25 $



MEEKS 411 Dpto 4 (1832) Lomas de Zamora, Bs.As   Telefax 011- 3529-6145 / 4245-6854  
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